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AENOR certifica que la organización  
 

ARCAS OLLE, S.L. 
 

con domicilio social en  PI PLANS D'ARAU, CL ALESSANDRO VOLTA, PARC. 49 08787 LA POBLA 
DE CLARAMUNT (Barcelona - España) 

   
suministra  Cajas fuertes, cajas de ATM, puertas y cámaras acorazadas 

   
conformes con  UNE-EN 1143-1:2012  (EN 1143-1:2012) 

   
Tipo 

Familia 

 CAJA FUERTE AUTONOMA 
Serie III 
 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  PI PLANS D'ARAU, CL ALESSANDRO VOLTA, PARC. 49 08787 LA POBLA 

DE CLARAMUNT (Barcelona - España) 
   

Esquema de certificación  El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el 
tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el  
Reglamento Particular de AENOR RP 55.01, incluye ensayos iniciales del 
producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado 
para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras 
el certificado no haya sido anulado. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2012-09-28 
2017-09-28 
2018-09-28 
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Anexo al Certificado 
 

 Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2012-09-28 
2017-09-28 
2018-09-28 
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Tipo 
Familia 

 CAJA FUERTE AUTONOMA 
Serie III 

   
 

Modelo Grado de resistencia Dimensiones exteriores (mm) Volumen interior (l) Peso (kg) 

AR-1 III 350 x 440 x 350 18 130 
AR-2 III 500 x 450 x 450 43 210 
AR-3 III 650 x 550 x 550 100 340 
AR-4 III 800 x 550 x 550 128 400 
AR-5 III 950 x 550 x 550 155 460 
AR-6 III 1100 x 550 x 550 182 520 
AR-7 III 1250 x 550 x 550 210 580 
AR-8 III 1400 x 650 x 650 361 790 
AR-9 III 1550 x 800 x 750 614 1080 

 
 
 
 


